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ECHIPAMENTE SPECIALIZATE
PENTRU FORAJE SI FUNDATII

Tubi e Filtri S.r.l.

Sistemele de asamblare
EASY PUMP SYSTEM si SYSTEMBLOCK

PANCERA TUBI E FILTRI este o companie dinamica si competitiva, prezenta, din anul 1976, in sectorul
produselor pentru puturi arteziene.

Luand nastere datorita spiritului antreprenorial al fondatorului sau, Agide Pancera, care la inceputul
anilor saptezeci a inteles potentialul enorm al sectorului de puturi pentru apa, compania a devenit o intre-
prindere solida, care s-a dezvoltat de-a lungul anilor fiind si in prezent in continua expansiune.

Alegerea de a oferi produse cu un standard ridicat de calitate si atentia acordata satisfacerii clientilor
au fost elemente fundamentale ale succesului PANCERA TUBI.

Politica firmei privind atentia acordata clientilor situeaza compania alaturi de firmele specializate de
foraj, PANCERA punand la dispozitia beneficiarilor toatd experienta sa tehnicd si comerciald pentru
rezolvarea diverselor probleme care apar pe orice santier.

In 1997 afacerea a fost transferata fiului lui Agide, Pierangelo Pancera, actualul proprietar si administra-
tor unic. Sub conducerea sa, PANCERA TUBI E FILTRI se extinde, intrand pe diverse piete externe.
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filtre din PVC, otel carbon, otel inox mersibila.

S

accesorii si fluide de foraj si, nu in TEM" este prevazut cu un tub din
ultimul rand, tuburile de alimentare PVC, cu un manson (intotdeauna
din PVC pentru pompe submersibile: din PVC) preinstalat la un capat si
sistemul .EASY PUMP SYSTEM“_ un montaj special din otel inox pen-

in

cata, "EASY PUMP SYSTEM" este ridicare au un filet prea mare sau
un sistem de asamblare care per- prea mic fatd de cel al pompei,
m
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In prezent, gama produselor este rapida a unei coloane de tuburi de
rga si variata si cuprinde tuburi si  alimentare din PVC cu o pompa sub- "" | i

HDPE pentru puturi arteziene, Sistemul “EASY PUMP SYS-

Rezultat al perfectei combinatii tru pompa submersibila la celalalt
tre experienta si tehnologia apli- capat. In cazul in care tuburile de

un manson din PVC preinstalat la un
capat.

Sistemul SYSTEMBLOCK este
adevarata inovatie a acestor pro-
duse: mansoanele si fitingurile din
Inox sunt prevazute cu o insertie
care impiedica slabirea si desu-
rubarea cauzate de vibratiile si de
torsiunile produse de functionarea
si frecventele opriri / porniri ale
pompei.

SYSTEMBLOCK se utilizeaza
incepand cu tuburile de ridicare cu
diametru 75 mm pana la cele cu
diametru de 225 mm. Pentru tuburile
cu diametre intre 48 mm si 60 mm

ite conectarea practica, eficientd si racordul de inox poate fi adaptat la
N e o ambele capete, deoarece el este

. realizat avand un filet egal cu cel al
pompei si un alt filet egal cu filetul
tuburilor. Restul coloanei de ridicare
este compus din tuburi filetate, cu
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sunt utilizate mansoane si fitin-
guri fara SYSTEMBLOCK, aceas-
2 deoarece puterea pompelor care
se pot monta pe tuburile cu diametru
mic nu necesita acest lucru. In ase-
menea cazuri garnitura (o'ring), ce
se afla atat in interiorul mansoanelor
2in PVC cat si al fitingului din inox,
se strange atunci cand tubul este
nsurubat si asigura suficienta rezis-
ienta pentru a contracara socurile
Jenerate de pompele cu putere

mica,

Toate mansoanele din PVC sunt
prevazute cu doua garnituri din cau-
ciuc, garnituri care asigura sigilarea
hidraulica.

Tuburile de alimentare din PVC
ofera o alternativa viabila la tuburile
zincate, din INOX sau la cele din
polietilena. Ele sunt realizate din
PVC rigid, de inalta calitate, ale
carui caracteristici fizice si chimice
garanteaza coloanei o rezistenta
maxima la presiune si tractiune.

in testele efectuate pentru a verifica
rezistenta la rupere, nu s-a constatat
nicio defectiune sau deformare la
barele din PVC. Peretii interni ai
tuburilor sunt complet netezi si nu

prezinta ingustari.

Caracteristicile materiei
prime permit ca aceste pro-
duse sa aiba o greutate
mica, sa fie usor de
manevrat, rezistente Ia
coroziune si la curent
vaganti. De asemenea, au
un coeficient hidraulic
optim (K = 0,01) ceea ce
implica pierderi de debit
minime si costuri mici de
pompare.

Pentru informatii suplimentare despre produsele firmei PANCERA TUBI E FILTRI,
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